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Typy a specifikace rozhrani pouzivanych v siti elektronickych komunikaci

Spolecnost Jivok, s.r.o. oznamuje dle §73 odst. 7 zakona €.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
typy rozhrani své verejné komunikacni sité pro pfipojeni koncovych zafizeni.

Rozhrani datovych sluzeb:

Rozhrani Mezinar. doporucenilTU-T Konektor

Ethernet 10Base TIEEE 802.3-2002 RJ45

Ethernet 100Base TIEEE 802.3-2002 RJ45

Ethernet 1000Base TIEEE 802.3-2002 RJ45

Ethernet 1000Base SX IEEE 802.3-2002 opticky LC, SC, ST
Ethernet 1000Base LX IEEE 802.3-2002 opticky LC, SC, E2000/APC
Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n WiFi 2.4GHz

Wireless LAN IEEE 802.11a/ac WiFi 5GHz

Opticka vlakna SMG.652, G.657 opticky LC, SC, E2000/APC
Opticka vlakna MMG.651 opticky LC, SC, ST

Stabilitu sité zajiStuje Mikrotik OS. Datové sluzby — standard IEEE 802.11n, ac, Datové sluzby — standard
IEEE 802.3 ETH, IP Televize — standard IEEE 802.3 ET.

Dokument je vefejné dostupny na adrese www.jivok.cz. Tento dokument ma informativni charakter a je
primarné uren pro informaci technické vefejnosti, zejména pak pro dodavatele a vyrobce koncovych
zafizeni.



